BE|CE
| LAZURY

wigce rozpuszczalne w wodzie, benzynie

lakowej lub spirytusie, gteboko wnika-
jace w drewno. Nie tworza jednak warstwy
ochronnej dla drewna i dlatego zabejcowane
powierzchnie zwykle pokrywa si¢ lakierem.
Jesli uzyliSmy bejcy wodorozcienczalnej, trzeba
pokry€ ja lakierem na bazie zywicy syntetycz-
nej, ktdry nie rozpusci wodnej bejcy. W prze-
ciwnym razie woda z lakieru akrylowego mo-
ze rozpusci€ wodna bejeg, czego nastepstwem
bedzie wymycie warstwy lub powstanie smug.
Potaczenie bejcy wodorozcienczalnej z la-
kierem na bazie wody wchodzi w rachube,
jesli wykorzystamy zestaw produktéw do-
brany specjalnie w tym celu przez producen-
ta (np. firmy Clou z serii Aqua Clou — bejca
B11 i lakier do drewna).

Gdy uzywamy bejcy rozpuszczalnikowej,
do wykonczenia powierzchni mozemy zasto-
sowac lakier wodorozcienczalny. Poza tym
w przypadku barwienia drewna bejca rozpusz-
czalnikowa mozna zrezygnowac z nawilzania
1 ponownego szlifowania drewna, poniewaz po-

kryta nig powierzchnia nie staje
si¢ szorstka.

D ostepne na rynku bejce to substancje bar-

Odpowiednie pedzle

Do bejcowania lepiej
uzywac pedzli z wiosiem
Zamocowanym za pomoca
opaski z tworzywa
sztucznego (kolor
niebieski), poniewaz

tugi zawarte w bejcach
wchodza w reakcje
chemiczng z metalami.
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Obie barwig drewno, podkreslajqg
rysunek sfojéw i mozna je naktadac
pedzlem. Wyjasniamy, co je rézni.

Bejcowanie wigkszych powierzchni za-
wsze niesie ze sobg ryzyko, ze drewno, kto-
rego struktura nie jest jednorodna, nie zabar-
wi sie rownomiernie. Dlatego zwykle bejcuje
si¢ niewielkie powierzchnie, np. odnawiane
meble rozklada si¢ na mozliwie najmniejsze
elementy. Elementy nowych mebli bejcuje-
my przed montazem. Lazura to mieszanka
pigmentdw, substancji wiazacych i rozpusz-
czalnikéw (wody, oleju lub spirytusu). Pig-
menty barwigce nie wnikaja w drewno, lecz
osadzaja si¢ na jego powierzchni, tworzac
warstwe ochronno-dekoracyjna. Kolorowe
lazury (patrz ramka) mozna stosowac row-
niez na zewnatrz pomieszczen, ale wtedy
trzeba regularne odnawia¢ powloke.

Lazury, w przeciwienistwie do bejc, na-
biera si¢ pedzlem wprost z pojemnika, dla-
tego lepiej nadaja si¢ na duze powierzchnie,
np. boazerie i drewniane elewacje.
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Mozliwosci

Jesli chcemy zabarwic
powierzchnie
drewna, ale rysunek
stojow ma by¢
widoczny, mozemy
najpierw zastosowac
bejce i zabezpieczy¢
powierzchnie
lakierem

lub pomalowac¢
drewno tylko lazura.
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W markecie budowlanym
znajdziemy produkty o réznych
nazwach, np. lazura dekoracyjna,
lazura jednowarstwowa, lazura
ochronna do drewna lub lazura
uniwersalna — okreslenia bejcy

sg podobnie zréznicowane.

Bez wzgledu na nazwe lazury
rozrézniamy na podstawie
zawartosci materiatu wigzacego.
S zatem lazury cienkowarstwowe
(rzadkie, wnikajg gteboko)

i grubowarstwowe (o konsystencji
podobnej do lakieru, pozostaja

Wiele nazw — niewielkie roznice

na powierzchni drewna).
Niektdre lazury cienkowarstwowe
zawierajg srodki grzybobojcze
chroniagce drewno umieszczone
na zewnatrz pomieszczen.

Oba rodzaje lazur s oferowane
w dwoéch wersjach: na bazie
rozpuszczalnikéw lub wody,
dlatego przy zakupie nalezy
zwréci¢ uwage na sktadniki.
Bejce sg sprzedawane w postaci
proszku do zmieszania z goraca
woda lub gotowe do uzytku

w butelkach albo puszkach.

Fot. Chris Lambertsen, Jalag/Holz, producenci

G Bejce

— Mieszajac ze sobg bejce o réznych kolorach,
mozna uzyskac wiele odcieni.

— W przypadku bejc na bazie rozpuszczalnikow
pomalowanego drewna nie trzeba moczy¢

i ponownie szlifowac.

— Pobejcowang powierzchnie mozna poddawac
dowolnej dalszej obrobce.
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— Pracochfonne naktadanie.
— Powtoka nie chroni drewna, trzeba ja
polakierowac.

G Lazury

— Barwienie i ochrona powierzchni drewna
w jednym etapie prac.
— Mozliwos¢ nakfadania prosto z pojemnikéw.

=

— Ograniczona gama kolorystyczna.

Bejce proszkowe miesza sie

z goraca woda. Mozna je takze
mieszac z innymi bejcami wodnymi,
aby uzyskac oryginalne kolory.
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Bejcowanie powierzchni drewnianych

Za pomocq bejcy w prosty sposéb mozna

uszlachetnic¢ tanie meble z drewna

sosnowego. Ich powierzchnie zyskajg

naturalny piekny wyglqd, a rysunek stojow

bedzie odpowiednio wyeksponowany.

N ajwazniejsze jest staranne przy-
gotowanie powierzchni drew-
na przed bejcowaniem. Nalezy ja
zwilzy¢ letniag woda (patrz zdje-
cie 2). Drewniane wtokna wchta-
niaja wilgo€ i schnac, podnosza
sie. Gdy drewno wyschnie, gorna
cze$¢ widkien pozostaje uniesiona,
dzigki temu mozna je ponownie
oszlifowac na gtadko. Je§li weze-
$niej nie nawilzymy powierzch-
ni, widkna wchiong wilgo€ z bej-
cy i nastrosza sie. Pobejcowanej
powierzchni nie uda si¢ oszlifo-
wacé na czysto, a widoczny na niej
wzOr nie bedzie estetyczny.

Jesli chcemy uzyskac powierzch-
ni¢ o szczeg6lnie szlachetnym wy-
gladzie, po pierwszym szlifowaniu
drewno ponownie nasgczamy wo-
da, by mogly napecznie¢ dalsze
widkna. W ten sposob po ostatecz-
nym szlifowaniu uzyskamy ideal-
nie gtadka powierzchnie.

Majster
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Przed bejcowaniem

i lakierowaniem warto wykonac¢
probe na matym kawatku
drewna. To wazne, szczeg6lnie
gdy bejcujemy i lakierujemy
drewno egzotyczne, bo niektore
bejce i lakiery moga zmienic
wyglad drewna lub przebarwié
je na zupetnie inny kolor

niz oczekiwany.

Narzedzia: pedzel do bejcowania — z opaska

z tworzywa sztucznego — niebieski,

pedzel do lakierowania, szczotka, miseczka z tworzywa
sztucznego lub szkta, gabka, maty ptaski pedzelek,
papier scierny o réznych ziarnistosciach i wtdknina

szlifierska.

1. Resztki starych powtok,

np. wosku, kleju lub plam zywicy,
usuwamy ostroznie dtutem,

a potem zmywamy ciepta

wodg i mydtem rdzeniowym
(czyszczacym). Drewno
namydlamy szczotkq w kierunku
zgodnym z uktadem stojow.

Po oczyszczeniu resztki mydta
zmywamy czystq woda.

2. Nawet jesli czyszczenie woda
nie byfo konieczne, wszystkie
powierzchnie nawilzamy

za pomoca gabki zmoczonej

w letniej wodzie.

Dzieki temu wtokna pecznieja

i sie podnosza.

3. Doktadnie nawilzamy wszystkie
zagtebienia ornamentéw. Najlepiej
robic to pfaskim pedzlem, ktérym
fatwo rozprowadza sie wode.

4. Po wyschnieciu drewna
szlifujemy je zgodnie z uktadem
stojow papierem sciernym

o ziarnistosci 240.

5. Rzezbienia tatwo i doktadnie
oszlifujemy widkning szlifierska,
ktéra jest dostepna w réznych
grubosciach. Pozwala ona

na oczyszczenie nawet
najbardziej skomplikowanych
ksztattow.

6. Odkurzaczem lub delikatna
zmiotka usuwamy pyt szlifierski.

7. Butelke z bejca doktadnie
wstrzgsamy lub mieszamy

bejce w proszku z gorgca woda

i pozostawiamy do wystygniecia.
Bejce naktadamy pedzlem,
ktérego wtosie jest zamocowane
opaska z tworzywa sztucznego
(tutaj niebieska).

Gdybysmy uzyli pedzla

z metalowa opaska, bejca
wesztaby w reakcje chemiczng

z blacha, co mogtoby powodowac¢

8. Gdy drewno wchfonie bejce,

jej nadmiar zbieramy gabka.

9. Z gtebszych szpar lub rys

w drewnie nadmiar bejcy
mozemy usung¢ kawatkiem
zwinietego w rozek recznika
papierowego.

10. Gdy bejca wyschnie, naktadamy
wykonczeniowg warstwe ochronng
— lakier bezbarwny.

11. Pionowe powierzchnie
bejcujemy zawsze od dotu do gory,

woéwczas naktadana warstwa
bedzie bardziej rbwnomierna.

powstanie czarnych plam
na drewnie.

ejce doskonale si¢ nadaja do barwienia drewnianych mebli, elementéw wyposazenia

wnetrz i galanterii drzewnej. Wyréwnuja barwe podioza, maskuja granice taczenia
kilku element6éw ro6znigcych sie odcieniami lub majacych wady na powierzchni. Najle-
piej bejcowac drewno surowe, dlatego jezeli przedmiot lub mebel byt wczes$niej malo-
wany, lakierowany lub politurowany, trzeba go oczySci¢ do surowego drewna. Bejce na-
nosi si¢ pedzlem, tamponem, szmatka, poprzez natrysk lub zanurzenie.

Na rynku sa dostepne bejce wodne i rozpuszczalnikowe.

Bejce wodne to mieszaniny wody, barwnikow oraz preparatéw poprawiajacych wiasci-
wosci naktadania, szybko schng i sa tafisze od rozpuszczalnikowych, ale nie barwia drew-
na zbyt intensywnie. Bejce w postaci proszku rozpuszczone w wodzie wysychaja wolniej,
dzieki temu réwnomiernie barwia drewno. Naktadanie tzw. bejcy antycznej na drewno
iglaste, np. sosnowe, $wierkowe, powoduje powstanie negatywu, tzn. ciemnych stoi, ktore
stabiej chtona barwnik, a po zabejcowaniu drewna stang si¢ ja$niejsze od mocniej zabar-
wionego otoczenia. Natomiast w przypadku drewna z gtgbokimi porami, np. dgbu, bejcg
wciera sie szczoteczka, w przeciwnym razie pozostana niezabarwione biate punkciki. Jezeli
nie chcemy takich efektow, lepiej zastosujmy bejce spirytusowe lub na benzynie lakowe;.
Bejce wodne proszkowe powoduja podnoszenie si¢ widkien, dlatego przed nalozeniem
trzeba zwilzy¢ drewno i po wyschnigciu przeszlifowa¢ drobnym papierem Sciernym.

Bejce wodne gotowe do uzycia nie wymagaja moczenia drewna i szlifowania. Stosun-
kowo stabo wnikaja w drewno i przypominaja nieco rozcieficzony lakier barwigcy. Warto
z nich korzystaé, gdy chcemy szybko zabarwi¢ uzytkowe przedmioty, np. poike, listwy. La-
two mozna uzyska¢ pozadany odcien, bo kazda kolejna warstwa przyciemnia drewno.

Odmiang bejc wodnych sa bejce pigmentowe, ktore charakteryzuja si¢ jaskrawoscia
koloréw — nadaja si¢ do drewna litego liSciastego i iglastego. Sa tez wodne bejce z do-

Niektore bejce mozna nanosi¢ na drewno poprzez
zanurzenie. Jest to wygodne, gdy chcemy zabarwic
niewielkie elementy, ktére trudno byfoby pomalowacd
pedzlem.

datkiem woskow, ktore tworza jedwabista powloke, podkreslaja rysunek stojow i sa bardzo odporne na dziatanie promieni UV.

Bejce spirytusowe lub rozpuszczalnikowe sg produkowane na bazie rozpuszczalnikéw organicznych (spirytusu, benzyny lakowej),
barwnikdw oraz pigmentu z dodatkiem terpentyny i oleju. Dostepne sa w postaci ptynu lub proszku, przeznaczone do dekoracyjnego
barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementow meblowych, najlepsze do olchy i brzozy, mozna ich réwniez uzywac jako paty-

ny. Krotko schng i s3 odporne na dziatanie promieni UV.

Bejce spirytusowe sprzedawane w proszku lub w koncentracie mozna roéwniez stosowaé do barwienia politury. Dodaje si¢ je do go-
towej politury, by nadac jej kolor odpowiadajacy gatunkowi politurowanego drewna, np. debu lub orzecha.
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Lazurg mozna malowac szybciej niz bejcg, v R
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azury to rozwiazanie blyskawicz- # jakie narzedzia beda dla nas najlepsze

i My do wybogiikolory 2 S ' 3 V¢ - ' _ @ kryteria wyboru elektronarzedzi
gamy barw producentéw. Wiasny o A ! P 1o - . @ jak uzywac narzedzi
odciefi mozna stworzy¢, dodajac G . ;
farbe pigmentowa do drewna.
Wprawdzie mozna mieszac la-

zury tego samego producenta, —— e .. ; = : “ - . | b I . u RZADZAN I E

jednak w praktyce sposob ten / —— "y ! ; 524,
sie nie sprawdza, poniewaz trud- . i i | . it e N f : 3 o ~
no jest uzyskac¢ odpowiedni od- E e " B oy 2 ST Lk : . I D E Ko ROWAN I E
ciefi. To rozwigzanie dos$¢ drogie, R v s . b . S Y J ) 5 vl A % 1}
zwlaszcza jesli mieszanie nie da i F C T | RN L0l =4 4/8 S | B jak efektownie urzadzi¢ wnetrze
oczekiwanego efektu. Stopiefi za-  Naktadanie lazury jest mniej : - - ” 7 Y 4 : B € dobor materiatow, okuc i narzedzi
barwienia drewna mozna zwigk-  ktopotliwe niz bejcy. Mozna ja . e ; : il q '
szy¢, naktadajac wielokrotnie ko-  nabiera¢ pedzlem prosto z puszki. ¢ lak krok po kroku zbudowa¢ meble
lejne warstwy lazury. 1. Powierzchnie drewna najpierw w razie malowania w poprzek

szlifujemy zgodnie z kierunkiem drewna mogtyby powstac

. S| b e Sy, ' 4 .
ukfadu stojéow papierem s$ciernym nieestetyczne pasy. . \ or/ / J T ey, 3 * : @ J REMONT
4 e )

o0 ziarnistosci co najmniej 180 3. Po catkowitym wyschnieciu y "
(najlepiej 240). Na zakonczenie pierwszej warstwy lazury % Ly L S S _— |

nalezy catkowicie usung¢ pyt szlifujemy powierzchnie .‘f " i I M o D E RN IZACJA
szlifierski. i naktadamy kolejna. 1 N ; o ,

2. Lazure naktadamy réwnomiernie 4. Woskowe lazury warto Sk * ’ak zaplanowac remont

cienka warstwa zgodnie z uktadem  po wyschnieciu wypolerowa¢ Hiy N : ¢ ]ak wykona('; prace wykoﬁczeniowe
stojéw za pomoca ptaskiego szczotka polerska (z niewielkimi g - . .

pedzla. Lazura jest szybko kawatkami skory pomiedzy 14 mate”a'y ! preparaty remontowe
wchfaniana przez drewno, dlatego wtlosiem).

@ ‘ Ay ¥ :
Lazury sa wodnymi lub rozpuszczalnikowymi preparatami y " /R X . Do M I OTOCZ E N I E

ochronno-dekoracyjnymi, ktore wnikaja w drewno. Barwia 4 y /
je, pozostawiajac widoczny rysunek stojow. Niektore zawie- o / S ¢ jak zbudowa¢é a|tank¢ i ogrodowe $ciezki
raja Srodki wspomagajace odporno§¢ na dziatanie promieni 4 by / R : 1 MM 3
stonecznych. Powloki z nich wykonane s3a bardzo wytrzyma- / F . . * lak wybrac nallepszq kosmrkg
te i chronig drewno przed skutkami dziatania zmiennych wa- / 1. : T ¢ jak urzqdzi(: placyk zabaw dla dzieci
runkéw atmosferycznych, na dtugo zachowujac swoje wtasci- / ey {
wosci (niektore nawet do 8 lat). Sa dostepne wodne lazury
woskowe, ktore nadaja drewnu jedwabisty polysk. Idealne
do pomieszczen wilgotnych tworza powloke odporna na wo-
de i brud, ktéra w razie potrzeby mozna czyscié. Niektore la-
zury maja konsystencje zelu, dzieki temu podczas nakladania
nie Sciekaja nawet przy malowaniu powierzchni pionowych

lub sufitéw. Lazury sa zwykle dostgpne w kilkunastu odcie- arCh iwum ’ Info rmac’e ’

niach drewna. Preparaty bezbarwne sa mato odporne na dzia-

tanie promieni UV - powtoka czesto zotknie, dlatego nie sa naj Ciekawsze artyku'y w PIikaCh pdf

polecane do stosowania na zewnatrz. Lazury nanosi si¢ pedz-
lem lub poprzez natrysk (niektére miekka szmatka) na oczysz- Za darmo na

czone i odtluszczone podtoze.

Szukaj w kioskach
pod koniec

www.d iy- m aj ster. pl kazdego miesigca
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Bejca do drewna Aquarethane, Syntilor
— Jednosktadnikowa poliuretanowa bejca na bazie wody
i‘ == zawiera czynniki barwiace niewrazliwe na odbarwienie

Rhenocoll Decorwachs, Rhenocoll Polska
Wodorozcienczalna lazura na bazie wosku naturalnego, ktéra tworzy
aksamitng, matowa (lub jedwabiscie matowa) powtoke chronigca

Bejce 1 lazury do drewna

Syatiles pod wptywem swiatta. Przeznaczona do barwienia réznego powierzchnie przed wilgocia. Przeznaczona
?IER‘EC:HE: rodzaju powierzchni drewnianych, np. zabawek, mebli, zwtaszcza do malowania mebli, boazerii, zabawek,
* okien i drzwi, boazerii, mebli ogrodowych oraz parkietow. Decor Trabets (Aqua Trabets), Beckers Rhenocolor Rustikalbeize, Rhenocoll Polska okien i drzwi oraz desek podfogowych. Nanosi sie

Jest dostepna w opakowaniach 0,5 | w 9 odcieniach drewna
i 11 kolorach owocowych przeznaczonych przede wszystkim
do barwienia jasnego drewna (Swierk, sosna, buk, jesion

| lub wiaz). Bejce nanosi sie migkkim, ptaskim lub okragtym
L “ pedzlem, tamponem, szmatkg albo gabka. Litr wystarcza
na pomalowanie ok. 12-16 m?.

Szybkoschnaca, matowa, wodorozcienczalna bejca
akrylowa do bejcowania surowego drewna wewnatrz
pomieszczen. Mozna nig pomalowac¢ drewniane meble,
boazerie, okna, drzwi i niewielkie przedmioty. Nanosi sie
ja pfaskim pedzlem lub gabka. Jest dostepna w kolorze
biatym i czarnym oraz w kolorach z palety marki Beckers.

Rozpuszczalnikowa, gotowa do uzytku bejca do drewna
odporna na swiatto. Wnikajac w drewno, daje efekt
rustykalny (negatyw), mozna ja réwniez stosowac

do patynowania.

Bejce nanosi sie pedzlem, szpachla trykotowa =
lub poprzez natrysk. Litr wystarcza na pomalowanie

ja pedzlem, migkka szmatka lub poprzez natrysk.
Do jednorazowego pomalowania 1 m? wystarczy
ok. 100 ml lazury.

_—

Dostepna w wielu kolorach (réwniez bezbarwna),
w opakowaniach 0,75; 2,5 25 I.

Bejca do podtég drewnianych, Domalux

Wodna bejca na bazie zywic poliuretanowych przeznaczona

do malowania drewnianych parkietow, podtég, schodéw,

mebli, zabawek, boazerii, drzwi, mebli ogrodowych. Tworzy

powtfoke odporna na promienie UV. Naktada sie ja pedzlem, ——
a na duze powierzchnie — watkiem lub szpachelka. Oprécz
biatego koloru mozemy wybiera¢ w odcieniach drewna:

buk, dab (ciemny, jasny, sredni, ztocisty i rustykalny), | :ﬁ |

mahon, olcha, palisander, teak i wisnia. Litr bejcy
wystarcza na pomalowanie 12-16 m?. Jest sprzedawana

w opakowaniach 0,5 . * L

Bejca w odcieniach drewna, Liberon

Wodna bejca do dekoracji elementéw drewnianych
wewnatrz pomieszczen przeznaczona gtéwnie do drewna
jasnego (Swierk, sosna), dobrze naktada sie na drewno
migkkie i porowate. Nanosi sie jg pedzlem lub szmatka,

a nadmiar usuwa sciereczka. Bejca jest dostepna

w 10 odcieniach drewna, w opakowaniach 0,5 |

(litr wystarcza na pomalowanie ok. 10m?).

Bejca w odcieniach drewna V33, V33 Polska

Gotowa do uzycia spirytusowa bejca do malowania
drewnianych powierzchni wewnatrz pomieszczen,

np. mebli, boazerii, parkietéw, drzwi i schodéw. Wnika
gteboko w drewno i podkresla rysunek stojow, zwtaszcza
drewna jasnego. Naktfada sie jg bawetniang sciereczka
zgodnie z kierunkiem stojéw, a nadmiar usuwa. Jest
dostepna w opakowaniach 0,5 I. Mozemy wybierac
sposréd matowych odcieni drewna: wisnia, dab jasny,
teak, mahon, dab sredni, orzech, dab ciemny, heban.

Litr wystarcza na pomalowanie 16-20 m?.

Jomalux

Litr bejcy wystarczy na pomalowanie ok. 12 m?. Jest
sprzedawana w opakowaniach 0,5; 13 I.

Decor Vagglasyr, Beckers

Wodorozcienczalna bejca akrylowa Decor Vagglasyr
tworzy transparentne, pétmatowe, niezétknace
powtoki o dekoracyjnej, efektownej gtebi. Dzieki
bejcy w kolorach ztotym i srebrnym mozna osiaggna¢
niepowtarzalne efekty. Harmonijne zestawienia
uzyska sie przy potaczeniu Decor Vagglasyr Gold

z odcieniami brazu, czerwieni i pomaranczy, oraz
Decor Vagglasyr Silver z barwami niebieskimi,
fioletowymi i szarymi. Litr bejcy wystarcza

na pomalowanie ok. 15 m?.

Jest sprzedawana w opakowaniach 0,9 I.

Pastelowa bejca do drewna V33, V33 Polska

Gotowa do uzycia spirytusowa bejca podkreslajaca
naturalny rysunek stojéw drewna. Mozna jg naktada¢
na rozne rodzaje drewna, nadaje sie do malowania
drewnianych powierzchni wewnatrz pomieszczen,
np. mebli, boazerii, parkietow, drzwi i schodow.
Naktada sie ja czystq i suchg bawetniang sciereczka
zgodnie z kierunkiem stojow, a nadmiar usuwa
szmatka. Jest dostepna w kolorze biatym, zielonym,
seledynowym, wisniowym, pastelowym, niebieskim lub pacyfik,
w opakowaniach 0,5 |. Litr wystarcza na pomalowanie 16-20 m?,
zaleznie od twardosci drewna.

BERCL T THE WA

Penetrating Stain 234, Benjamin Moore
Rozpuszczalnikowa bejca alkidowa gteboko (™
penetrujaca, ktéra chroni i barwi drewno. Polecana

pedzlem 12-18 m?.
Dostepna w opakowaniach 1, 5i 30 I.

Wielokolorowa bejca do drewna, Liberon
Wodna bejca pigmentowa przeznaczona do dekoracji
elementéw drewnianych wewnatrz pomieszczen.
Najlepiej nadaje sie do drewna jasnego (Swierk, sosna),
miekkiego i porowatego. Nakfada sie jg pedzlem

lub szmatka.

Bejca jest dostepna w 8 kolorach,

w opakowaniach 0,25 I.

Litr wystarcza na pomalowanie ok. 10 m?.

LIRERERY

—~ e \/altti Interior Wood Stain (Pirtti),

£ Tikkurila

Wodorozcienczalna bejca akrylowa odporna

na Swiatfo. Przeznaczona do malowania
drewnianych mebli, podtég, sufitow, drzwi. Nanosi
sie jg pedzlem, watkiem z gabki lub poprzez
natrysk. Mozna wybiera¢ kolory sposréd palet
oferowanych przez producenta. Jest sprzedawana
w opakowaniach 0,9; 2,7 i 9 I. Litrem bejcy mozna
pomalowac¢ 10-12 m?.

Lazura ochronna o wysokiej odpornosci, V33 Polska
Alkidowa lazura przeznaczona do dtugotrwatej ochrony drewna,
bardzo odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Dzieki zywicom i srodkom
chronigcym przed szkodliwym dziataniem
promieni UV zabezpiecza drewno nawet do 8 lat.
Mozna jg naktadac¢ na wszystkie gatunki drewna L;'lll.ln.w. DCHRONNA
(z wyjatkiem ttustych, np. iroko), zaréwno --'El"_".".i.';'_‘""f'

na zewnatrz, jak i wewnatrz pomieszczen. Nadaje

Rhenodecor - Plus, Rhenocoll Polska

Alkidowa lazura rozpuszczalnikowa przeznaczona do malowania
powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz,
np. elewacji, belek stropowych, balkonow, ptotow,
okien i drzwi. Chroni drewno przed szkodliwym
dziataniem swiatfa i wilgoci, podkresla stoje
drewna. Nanosi sie jg pedzlem oraz poprzez
zanurzenie lub natrysk. Zaleznie od chtonnosci
drewna na pomalowanie 1 m? potrzeba ok. 100 ml.
Lazura jest dostepna w kolorach: biatym, zielonym,
jasnobrazowym, szarego srebra, oraz odcieniach
drewna: jasnej sosny, sosny miodowej, hebanu,
jasnego debu, mahoniu, drewna teakowego, orzecha, kasztana

i palisandra. Mozna jg kupi¢ w opakowaniach

o pojemnosci 0,75; 2,5; 5i 30 I.

Taika Pearl Glaze i Taika two-coloured
Pearl Glaze, Tikkurila

Lazury przeznaczone do ozdabiania wnetrz i mebli
pozostawiajace pertowy odcien. Uzycie szablonow
pozwala na malowanie ornamentow i wzorow.
Taika Pearl Glaze to potprzezroczysta lazura
dostepna w 12 odcieniach. Jeszcze intensywniejszy
efekt dekoracyjny daje Taika two-coloured Pearl
Glaze oferowana w kontrastowych odcieniach:
ztoto-srebrnym, miedziano-turkusowym,
czerwono-zielonym, niebiesko-zo6ttym i liliowo-
-zielonym. Zaleznie od kata padania swiatfa

i patrzenia na pomalowang powierzchnig

daje rozny efekt kolorystyczny. Lazury sa
sprzedawane w opakowaniach 0,9 I. Litr wystarcza
na pomalowanie od 9-12 m? (Taika two-coloured
Pearl Glaze) do ok. 15m? (Taika Pearl Glaze).

do twardych gatunkéw drewna. Mozna nig | . ; \
malowa¢ meble, panele, drzwi futryny, podtogi 5 *}\

wewnatrz pomieszczen. Naktada sie jg pedzlem,

sie do ochrony drewnianych drzwi, okien, mebli,
okiennic, wiezby dachowej. Oprécz bezbarwnej

Xylodhone HP, Syntilor

Bejce proszkowe, Clou watkiem lub poprzez natrysk. Tworzy matowa Sfﬂ_jn_}' lazury mamy do wyboru 10 odcieni. Lazura na bazie zywic poliuretanowo-poliamidowych ze zwiekszong
To wodne lub spirytusowe bejce w proszku zawierajace specjalne powtoke. Litrem bejcy mozna pokry¢ ok. 14 m?. Jest - .,_'4.,..._.,!";.' . iloscig pigmentdéw, chroni przed promieniami UV i czynnikami
barwniki, ktore rozpuszczaja sie w odpowiedniej ilosci sprzedawana w opakowaniach 0,24; 0,95 3,78 I. ‘ *’_'|i|!1|i7|‘1‘_i!:kn'r:-:ﬂr atmosferycznymi. Dzieki zelowej konsystencji nie $cieka w trakcie

i

spirytusu lub letniej wody. Sg dostepne w wielu

kolorach, mozna je mieszac i uzyska¢ w ten sposéb
nowe, oryginalne odcienie. Bejce spirytusowg

po catkowitym rozpuszczeniu nanosi sie

pedzlem, gabka lub tkaning. Bejce wodna

po rozpuszczeniu trzeba przecedzic i natrze¢

nig oszlifowana powierzchnie drewna
za pomocg pedzla lub waty. Powtoka jest
jednolicie wybarwiona, bez plam i szybko wysycha.
Bejce proszkowe mozna kupi¢ w matych saszetkach
oraz w opakowaniach 2509 lub 1kg.

Rhenocolor Aquabeize RKF, Rhenocoll Polska

Wodorozcienczalna, gotowa do uzytku bejca do drewna,

odporna na swiatto; dobrze wnika w drewno i szybko
schnie. Zalecana szczegdlnie do drewna debu, jesionu,
limby, buku i Swierku oraz do wielu innych rodzajéw
drewna miekkiego i twardego. Nanosi sie ja pedzlem,
poprzez natrysk lub zanurzenie.

Litr bejcy wystarcza na 5-6 m?.

Dostepna w opakowaniach o pojemnosci 1, 5i 25 I.

Lazura ochronna V33, V33 Polska

Gotowa do uzytku lazura do ochrony, impregnacji i dekoracji
drewna przeznaczona do malowania okien, drzwi,
wiezby dachowej, boazerii, elewacji drewnianych,
podsufitek, ptotéw lub mebli.

Moze by¢ stosowana na rézne gatunki drewna
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Lazura jest dostepna w 12 przezroczystych
odcieniach. Bezbarwng stosuje sie

do rozjasniania lub pokrywania powierzchni
wewnatrz domu.

nanoszenia na powierzchnie pionowe. Dobrze kryje drewno, ale
podkresla rysunek stojow. Jest przeznaczona
do malowania drewnianych okiennic, ogrodzen, " T~
bram, sufitéw, belek sufitowych, drzwi, okien,
wiat ogrodowych oraz elementéw wewnatrz

Syntiior
A . . KYLODHOME' HP
pomieszczen. Nadaje sie do réznych gatunkow WFSOKA KOS

s———

drewna, zaréwno nowego, jak i do renowacji.
Lazura jest dostepna bezbarwna, w kolorze biatym
i zielonym oraz w 9 odcieniach drewna.

Litr wystarczy do pomalowania 9-12 m?.
Opakowania 1, 2,515 I.




