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ysoby na zlodzieja

zabezpieczenia okien
utrudniajgce wiamanie

szyby w oknie, by dostac si¢ do miesz-

kania. JeSli okno nie ma zadnych zabez-
pieczen antywlamaniowych, w ciggu kilku
sekund niemal bez halasu wywazy je zwy-
klym duzym Srubokretem. Wynika to z fak-
tu, ze okna z reguly sa wyposazone jedynie
w standardowe okucia ze zwyklymi mecha-
nizmami zamykajacymi. Mozemy jednak
sprawi¢ sobie okna, ktore sa dla wlamywa-
czy o wiele trudniejsze do pokonania. Nie-
ktore zabezpieczenia antywtamaniowe moze-
my zamontowa¢ takze w starych oknach. Nie
wystarczy jednak zamontowanie samej klam-
ki z kluczem. Nie pozwala ona co prawda
na otwarcie okna, np. gdy skrzydlo okienne
jest uchylone, ale nie stanowi zadnej ochro-
ny przed wywazeniem. By naprawde skutecz-
nie utrudni¢ prace wlamywaczom, musimy
wzmocni¢ okno zabezpieczeniami w kilku
newralgicznych punktach.

D o$wiadczony zlodziej nie musi wybijaé

Klamka

Najczesciej okna sa wywazane po stronie
klamki. W tym miejscu zawsze mechaniczny
opor jest najmniejszy, co jest na reke wlamy-
waczowi, ktory —wedtug policyjnych statystyk
— dazy do dostania si¢ do wnetrza w czasie
nie diuzszym niz 3-4 minuty. Juz sztywny ry-
giel stalowy moze w takiej sytuacji udarem-
ni¢ wlamanie. Nalezy zatem wymieni¢ zwy-
kia klamke na np. klamke ze zintegrowanym
mechanizmem zamykajacym (zdj. 1). Po wy-
mianie okno otwieramy w standardowy spo-
sob, ale jednoczesnie jest ono dodatkowo za-
bezpieczone przed wlamaniem. W trakcie
otwierania zabezpieczenie odryglowuje si¢
automatycznie. Tak samo prosty w obstudze,
ale jeszcze bardziej efektywny, jest zamek
pretowy (2). Takze w tym wypadku montu-
je si¢ nowa klamke okienna, ktora oprocz ry-
gla uruchamia dwa dodatkowe prety. Wsu-
waja si¢ one nad i pod skrzydiem w okucia
z blachy. Takie dwupunktowe zabezpiecze-
nie jest trudne do pokonania sita.

Niektorzy producenci oferuja okna
w wersji antywlamaniowej z zestawem za-
bezpieczen, obejmujacym m.in. specjalng
klamke z kluczem z umieszczona wewnatrz
wktadka zabezpieczajaca przed rozwierce-

niem. Uzycie takiej klamki blokuje ztodzie-
jowi mozliwo$¢ przesunigcia okué okien-
nych, uniemozliwia przekrecenie klamki
z pozycji uchylnej oraz zapobiega rozwier-
ceniu ramy i przekreceniu klamki pretem.
Rozwiazanie to zabezpiecza takze przed
rozwierceniem §rub, ktdre mocuja klamke.
Klamki takie sprawdzaja si¢ jednak dobrze
tylko w zestawie z pozostalymi elementa-
mi zestawu.

Mechanizmy zamykajace

Czopy i zaczepy oku¢ powinny blokowaé
okna lub drzwi balkonowe tak, by ztodziej
nie mogt ich fatwo otworzy¢. W przypadku
okien ze standardowymi okuciami zwyczaj-
ne czopy rolkowe (3) wspdtpracuja z zacze-
pami z kruchego, lanego metalu. Jesli ramy
okien sa niestabilne, elementy te nie stano-

Te miejsca
trzeba wzmocni¢:
1. Klamka

2. Mechanizmy zamykajace
3. Zawiasy

4. Oszklenie

5. Ramy okienne

wia zadnego zabezpieczenia przed wlama-
niem. Lepsze sa okna z zamknigciami wyko-
nanymi ze stali szlachetnej oraz czopy z tzw.
grzybkami, wspOlpracujace z odpowiednio
uksztaltowanymi zaczepami. W tej wersji
talerzykowate zgrubienie na koficu czopa
wchodzi w wycigcie zaczepu tak, ze z regu-
1y nie sposob go wyrwac. Zatozenie zestawu
takich zabezpieczen zwykle mozna zlecic tyl-
ko przy zamawianiu nowych okien. W przy-
padku starych okien zainstalowanie czopoéw
z grzybkiem i zaczepdw antywlamaniowych
wymaga wymiany kompletu okué, a niekiedy
jest to w og6le niemozliwe.
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Przesuwne drzwi balkonowe mozna za-
blokowac, wciskajac drewniang kantowke
migdzy oScieznicg i przesuwne skrzydto (4).
Jest to jednak ztudne zabezpieczenie, bo-
wiem do jej wysunigcia wystarczy niewielki
otwdr w szybie. Lepsze sa dodatkowe za-
bezpieczenia, w ktorych czop z grzybkiem
i z zamkiem jest przytwierdzony do ra-
my (najlepiej, gdy wraz z nim zaktada si¢
kotwe do muru). Czop po zamknigciu
wchodzi do wnetrza stalowego elementu
i uniemozliwia poruszanie przesuwanymi
drzwiami (5).

Zawiasy

Jesli kto§ zamontowat specjalng klam-
ke i zabezpieczenia od strony klamki, po-
winien zatroszczyC si¢ 0 zawiasy, ponie-
waz wlamywacze, ktorym nie powiodto si¢

L
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otwarcie po tatwiejszej stronie okna, zwy-
kle przenosza si¢ na drugg. W przypadku
zwyklych okien z okuciami umozliwiajacy-
mi otwieranie i uchylanie, ztodziej zazwy-
czaj odnosi sukces. Specjalne zabezpiecze-
nia boczne zawiaséw bardzo utrudniaja
wlamanie (6, 7). Stalowe pazury, zamon-
towane dokladnie w osi obrotu zawia-
soOw okiennych, rygluja zamknigte okno.
W przypadku oku¢ do okien rozwierno
-uchylnych nalezy wybraé zabezpiecze-
nia umozliwiajace korzystanie z obu tych
funkcji. Uchylanie jest mozliwe zazwyczaj
dzieki recznemu odryglowaniu. Zabez-
pieczen ryglujacych si¢ automatycznie
nie nalezy montowa¢ do drzwi balkono-
wych, poniewaz przypadkowe ich zamknig-
cie moze uwigzi¢ kogo$ na balkonie bez
mozliwosci samodzielnego powrotu! Doty-
czy to takze zabezpieczenh montowanych
po stronie klamek.

Rygle stalowe montuje si¢ tatwiej i bez
potrzeby niszczenia ram okiennych (8).
Wprawdzie dzialaja tylko przy zamknie-
tych oknach, ale za to niemozliwe jest ich
przypadkowe zaryglowanie. W przypadku
zbicia szyby zawsze mozna je usunac.

Oszklenie

Jesli okno jest z kazdej mozliwej stro-
ny zabezpieczone przed wywazeniem, wla-
mywacz moze jeszcze probowaé dostac si¢
do $rodka przez szybe. Gdy chcemy zredu-
kowa¢ ryzyko wlamania tg droga, musimy
wymieni¢ zwykle szyby na szyby bezpiecz-
ne, a najlepiej na szyby o zwigkszonej od-
pornosci, zwane powszechnie ,,antywlama-
niowymi”.

Szyby bezpieczne nie sa prawdziwym
zabezpieczeniem antywlamaniowym, moga
jedynie utrudni¢ zadanie ztodziejowi i nie-
co wydtuzy¢ czas potrzebny na sforsowanie
okna. Pakiety szybowe zwane bezpiecznymi
oznacza si¢ symbolami O1, O2, P1. Wsrod
szyb bezpiecznych zwigkszong odpornosé
na wlamanie wykazuja:

o szyby laminowane — przy rozbiciu na-
klejona na szklo specjalna folia PVB wiaze
odtamki szkla, dzigki czemu miejsce uderze-
nia pozostaje zamknigte, od szyby nie odpa-
daja luzne czastki szkla;

e szyby zywicowane — przy rozbiciu
odtamki szkta wiagze warstwa zywicy, miej-
sce uderzenia pozostaje zamknigte.

Szyby bezpieczne warto stosowac takze
w miejscach, w ktorych istnieje duze ryzyko
sttuczenia np. przez dzieci, po-
niewaz chronig przed powaz-
nym zranieniem.

Lepszym zabezpieczeniem
antywlamaniowym s3 szyby na-
lezace do kategorii ,,0 zwigk-
szonej odpornosci”, ktore
powstaja poprzez sklejenie
dwoch lub wiecej tafli szkta
i jednej lub kilku folii PVB
(poliwinylowo-butyralowej).
Zaleznie od stopnia odpor-
noSci szyby takie oznacza si¢
symbolami P2, P3, P4, PS5, P6,
P7, P8 (od najmniej do najbar-

Bezpieczne okna
z certyfikatem

By zabezpieczenia antywtamaniowe byty
naprawde skuteczne, okna musza byc¢
wyposazone w przemyslany zestaw elementdw,
w tym samym stopniu wzmacniajacych
wszystkie stabe punkty. Poziom skutecznosci
tych zabezpieczen okreslajg przyznawane
gotowym wyrobom klasy WK, ktére dotycza
cafego okna i odnosz3 sie do jego odpornosci
na wiamanie. Okreslajg czas i narzedzia, jakim
okno ma sie oprze¢ podczas proby wtamania,
rodzaj sprawcy (przypadkowy wtamywacz,
wiamywacz profesjonalista), ryzyko oraz
sposéb montazu. Klasy te nie opisuja jednak
liczby poszczegdlnych elementow i sposobu
zabezpieczenia catego okna. Za odpowiednie

\ WELASCIWOSCI SZYB OCHRONNYCH

larne okna plastikowe. Dlatego
przy zakupie okien PCW trze-

ba upewnic si¢, ze sa wykona-

ne z petnowartos$ciowych profili
o $ciankach odpowiedniej grubo-

Sci, a ich ramy sg dobrze usztyw-
nione solidnymi profilami stalo-

wymi. Problem niewystarczajacej
sztywnosci dotyczy przede wszyst-

01, 02 chronig przed zranieniem w przypadku rozbicia szyby
P1. P2 chronia przed zranieniem w F(rzypadku zbicia szyby, stanowia czasowg
' ochrone w przypadku wiamania bez przygotowania
P3 P4 utrudniajg wiamanie, moga zastapic kraty o oczku 150 mm wykonane
' z drutu stalowego grubosci 10 mm
maja wysokg odpornos¢ na wiamanie,
P5, P6 moga zastapic o‘(ratowanie z pretow stalowych grubosci 12 mm
majq wysokg odpornos¢ na wiamanie,
P7, P8 moga zastapic okratowanie z pretow stalowych grubosci 16 mm

kim tanich okien mato znanych

dziej odpornej). Szyby o zwickszonej od-
pornoSci maja zwickszong wytrzymalos¢
mechaniczng i zachowuja przezroczystos¢
i ksztaltt po uderzeniu w nie. Po rozbiciu
szkta nie powstaja niebezpieczne odtamki.
Dodatkowa zaleta szyb z wklejonymi folia-
mi PVB jest polepszenie izolacyjnosci ciepl-
nej i akustycznej pakietow szybowych. Szyby
o zwigkszonej odpornosci nie sg jeszcze stu-
procentowym zabezpieczeniem przed wla-
maniem, ale utrudniaja wtamywaczowi za-
danie o tyle, ze wydiuzaja (zaleznie od klasy
w coraz wiekszym stopniu) czas potrzebny
na wejscie do Srodka i tym samym skutecz-
nie znieche¢cajg zlodziei, ktdrzy zawsze szu-
kaja jak najtatwiejszego tupu.

Poniewaz szyby o zwigkszonej odporno-
§ci na wtamanie sg dos$¢ drogie, przy zama-
wianiu okien z szybami ochronnymi musimy
dobrze zastanowic sig, ile pienigdzy warto
wydaé, by zmniejszy¢ ryzyko wlamania — nie
ma przeciez najmniejszego sensu wydawac
na okna wiecej niz sa warte sprzety, ktore
moglyby pas¢ lupem zlodzieja.

Ramy okienne

By okna nie mozna byto tatwo wywazy¢,
jego ramy musza by¢ dostatecznie sztyw-
ne. Jest to bardzo wazne zwlaszcza w przy-
padku okien z duzymi skrzydiami. Z reguly
okna drewniane i aluminiowe sg sztywniej-
sze i trudniejsze do wywazenia niz popu-

dobranie tych elementéw odpowiada producent
okien i on tez przeprowadza badanie produktu
na zgodnos¢ z norma.

Producenci oku¢ okiennych maja w swojej ofercie
propozycje zestawow okuc z zabezpieczeniami
antywywazeniowymi do okien o okreslonej klasie
WHK. By okno mogto przez kilka minut skutecznie
opierac sie przypadkowemu wtamywaczowi
uzbrojonemu w proste narzedzie (np. srubokret,
szczypce, klin), musi mie¢ przynajmniej klase
WK2. Okno takie powinno mie¢ odpowiedni
zestaw oku¢ (propozycja zestawu oku¢ do okna
klasy WK2 firmy Roto — patrz ilustracja), szybe P4,
przyklejone lub dokrecone listwy przyszybowe
oraz klamke z kluczykiem.

Pierwszg firma w Polsce, ktéra wprowadzita
do swojej oferty certyfikowane okna w klasie
odpornosciowej WK2 jest Oknoplast Krakow. Okna

Fot. Fakro

producentdw, ktdre czesto pro-
dukuje si¢ z profili w ,,odchudzonej” wer-
sji, ktore maja Scianki ciefisze niz standar-
dowe. Profile takie moga by¢ ewentualnie
wykorzystywane do produkcji matych okie-
nek jednoskrzydiowych, ale absolutnie nie
powinno si¢ ich uzywac¢ do produkcji drzwi
balkonowych albo duzych okien.

Zabezpieczenia
okien potaciowych

Ze wzgledu na zazwyczaj trudno do-
stepne potozenie okien potaciowych na du-
zej wysokosci, wlamywacze rzadko probuja
dostac sie przez nie do domu. Catkowicie
takiego zagrozenia wykluczy¢ jednak nie

0 nazwie Protect Plus s zgodne z europejska
norma EN-V 1627-30. Produkt tej klasy daje
podwyzszong ochrone przed wtamaniem,
utrudniajac ,,nieproszonemu gosciowi” m.in.
wywazenie lub wybicie szyby, lecz takze
wywiercenie lub wywazenie klamki okiennej.
Przy zamawianiu certyfikowanych okien
utrudniajacych wtamanie trzeba pamietac,
ze samo wyprodukowanie okna z elementami
zabezpieczajagcymi nie czyni go jeszcze
antywtamaniowym. Warunkiem sklasyfikowania
okna jako antywtamaniowego jest bowiem
takze zamontowanie go zgodnie z przepisami
rygorystycznych procedur normy EN-V 1627-30
oraz poswiadczenie tego faktu specjalnym
certyfikatem. Dopiero takie okno, jak to jest
np. w przypadku okien Protect Plus, mozna
nazwad antywtamaniowym.

Fot. Velux

mozna. Dlatego u niektdrych producen-
tow okien potaciowych mozna zamowié
okna z dodatkowymi zabezpieczeniami,
ktore nie chronia catkiem przed wiama-
niem, ale znacznie je utrudniajg.

Zeby okna nie mozna byto tatwo wy-
wazy¢ od zewnatrz, mozna w nim zamon-
towa¢é roznego rodzaju zamki, w wersji
z kluczykiem lub bez (9). Wtamanie op6z-
nia i utrudnia takze zamontowanie rolet
zewnetrznych (10). Pozadanym zabezpie-
czeniem jest tez zastosowanie w oknie pa-
kietu szybowego o zwigkszonej odpornosci.
Firma Velux oferuje np. okna z pakietem
szybowym, w ktérym na zewnatrz zasto-
sowano hartowana szybe gruboSci 4 mm
z powloka niskoemisyjna, a wewnatrz kle-
jona szybe o zwigkszonej odpornosci, gru-
bosci 10 mm. Szyba ma klas¢ odpornosci
P5A. Szyby antywlamaniowe sa dostep-
ne na zamowienie w oknach typu GGL
i GGU, GPU, GHL, GPL.

Nowatorski system wzmacniania kon-
strukcji okien dachowych wprowadzita tak-
ze firma Fakro. W sklad systemu zwanego
topSafe wchodzg patentowane rozwiaza-
nia mocowania zawiasOw, metalowe ele-
menty wzmacniajace system zaryglowania
oraz listwa metalowa utrudniajaca wtama-
nie za pomocg narzedzi. Okna wykonane
w systemie topSafe maja podwyzszona od-
porno$¢ na wiamanie. Nie da si¢ ich tatwo
otworzy¢, np. poprzez dynamiczne naci-
$niecie nogg na gorng, zewnetrzng czesé
okna. Nie spowoduje to otwarcia skrzydta
czy wyrwania zawiasow.

Okna dachowe Fakro moga by¢ takze
wyposazone w szybe antywtamaniowa kla-
sy P4A, ktora ma zwigkszona odpornosé
na rozbicie i przebicie. Wewnetrzna szyba
sktada si¢ z dwoch warstw szkta o grubo-
Sci 4 mm kazda, ktdre sa przetozone spe-
cjalnymi warstwami folii. Szyba P4A w du-
zym stopniu utrudnia wlamanie do wnetrza
przez rozbicie szyby.

Majster
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URZADZANIE
| DEKOROWANIE

¥ podpowiadamy, jak efektownie urzadzic wnetrze
€ pomagamy w doborze materiatow, okuc i narzedzi

# doradzamy, jak krok po kroku zbudowac¢ meble

REMONT
1 MODERNIZACJA

2 pocjpowiadamy, jak zaplanowac remont
@ doradzamy, jak najlepiej wykonac prace wykonczeniowe

€ oceniamy materialy i preparaty niezbedne przy remoncie

DOM
1 OTOCZENIE

€ pomagamy zbudowac altanke i ogrodowe Sciezki
& doradzamy, jak wybrac najlepsza kosiarke
@ podpowiadamy, jak urzadzic placyk zabaw dla dzieci




